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Spannschlösser
DIN 1480, feuerverzinkt

Gewinde Länge
[mm]

Verstellbereich
[mm]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

M12 125 80 125010 25 Stück
M16 170 110 125016

Unterlegscheiben
DIN 125, feuerverzinkt

Für Gewinde Außen-Ø
[mm]

Innen-Ø
[mm]

Dicke
[mm]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

M8 16 8,4 1,6 127346 100 Stück
M10 20 10,5 2 127318
M12 24 13 2,5 127325
M16 30 17 3 127328

Unterlegscheiben
für MPR-Systemschienen, mechanisch verzinkt

Für Gewinde Außen-Ø
[mm]

Innen-Ø
[mm]

Dicke
[mm]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

M8 40 8,4 3 154239 100 Stück
M10 10,5 154240
M12 13 154241
M16 17 154242 50

Gliederkette
DIN 763, feuerverzinkt

Größe Länge
[m]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

4 x 32 mm 30 112096 1 Rolle

Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt.  
Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.!

Grundplatten
feuerverzinkt

 Schock- und  
Vibrationsgeprüft

Gewinde Maße [mm] Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
L b s

¾″ 140 40 5 112280 1 Stück
M12 112535
1″ 112181

Dieses Produkt wird auftragsbezogen gefertigt.  
Mindestmengen und Lieferzeit auf Anfrage.!

Gewinde Maße [mm] Artikel-Nr. Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitL b s

M16 126 40 5 112477 1 Stück

Grundplatte HS1 mit Mutter
feuerverzinkt

 Schock- und  
Vibrationsgeprüft

FEUERVERZINKTE PRODUKTE


